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INVENTAIRE des TUNN ROVIAIRES de FRANCE
itff@hotmail.fr

FICHE TUNNEL

N° INVENTAIRE : 01189.3 | NOM: Tunnel Sous la Route

SECTION de LIGNE : Barrage de Génissiat

Entrée : Sortie :
COMMUNES : Injoux Génissiat (01) Injoux Génissiat (01)
COORDONNEES : X: 868,820 X: 868,830
Lambert Il Etendu
Y: 2122,630 & 2122,680
Altitude moyenne : 275 m
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Les points jaunes indiquent le tunnel voisin du Chateau, n° 01189.2

DONNEES TECHNIQUES :

Nature de I’ouvrage : Vrai tunnel de percement
Longueur estimée : 50 m

Nombre de voies : 1

Usage actuel : Bouché

Etat général acceés : Interdit

Etat général galerie : ?
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COMMENTAIRES :

Percé au début du chantier de construction du barrage de Génissiat, ce petit souterrain faisait suite a celui
du Chéteau et permettait d'acheminer les wagonnets de chantier depuis le plateau supérieur jusqu'au
chantier proprement dit situé au fond de la gorge du Rhéne.

Il a été abandonné par la suite avec la mise en service :
e Des Blondins (téléphériques de chantier) capables de soulever les 6 tonnes d'un wagonnet chargé
qui pouvait étre déposé directement sur le chantier.
e Etdu canal d'évacuation extérieur avec son saut de ski qui coupait la ligne de chantier initiale.

Il est aujourd'hui fermé et condamné, et son approche n'est plus possible en raison de la configuration du
terrain.

ICONOGRAPHIE :

ENTREE SORTIE

Ci-dessus, I'entrée du tunnel

Ci-contre, sa sortie (fleche) avec, au second
plan, celle du tunnel du Chéteau (fleche jaune)




Ci-contre, la sortie du tunnel avec,
au second plan, celle du tunnel du
Chéateau (fleche jaune)

Cette photo du saut de ski du canal de
dérivation crachant a plein débit,
montre bien la coupure de la petite
ligne de chantier préexistante

Si cette fiche comporte des erreurs ou des oublis, merci de nous le signaler.
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